
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕМИУМ КЛАССА



Вам нужны надежные инструменты, которые помогут вам работать уверенно 
и эффективно. Asa Dental предлагает инструменты премиум-класса предназначены для
для профессионалов, требующих непревзойденного качества и эргономики в любой 
ситуации.

Премиальная линия ортодонтических инструментов является результатом постоянных 
исследований и инновациях решений, направленных на достижение превосходных 
качеств через передовые производственные технологии. Оптимальный размер, форма, 
захват и вес обеспечивают максимальный комфорт, простоту использования 
и безопасность. Линейка включает в себя все инструменты, необходимые для 
ортодонтического приема, выполненные из высококачественной хирургической 
нержавеющей стали с высокой прочностью. Производственный процесс включает 
дополнительные этапы производства для каждого инструмента, а новая система для 
допуска, охлаждения и полировки, позволяет достигать новых стандартов качества 
и производительности. Лезвия инструментов выполнены вручную для оптимизации 
производительности инструментов на всех размерах ортодонтических дуг, 
а наконечники всегда идеально выровнены.

ASA DENTAL PREMIUM LINE

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Наиболее распространенный метод стерилизации - автоклавирование горячим паром. 
Эта стерилизация основана на соотношении температуры, давления и объема. Цель 
температуры – стерилизовать, а насыщенный пар равномерно распределяет тепло на 
инструменты (благодаря теплообмену), и давление при этом увеличивает удельную 
теплоту испарения воды. Когда пар входит в контакт с инструментом, который имеет 
более низкую температуру, он передает свое тепло и формирует конденсацию на нем, 
одновременно увеличивая температуру. Конденсация с передачей температуры – 
смертельна для микроорганизмов. Теплообмен постепенно продолжается пока 
температура инструментов и пара не сравняются, и на этой точке конденсации 
останавливается.

Стерилизационные циклы, главным образом, рекомендованные для автоклавов 
(например, связанных с автоклавированием насыщенным паром с разделенным 
вакуумом) , имеют температуры 134°C с рабочим временем 7 минут и давлением 2.1 бар, 
и 121°C с рабочим временем 15 минут и давлением 1.1 бар (Агентство по медицинским 
приборам – 1997); время воздействия связано со стандартными рабочими условиями, то 
есть со стандартной рабочей температурой и давлением. Особую важность цикла сушки 
упакованных инструментов; если он не проведен правильно, это может - стать причиной 
коррозии, а также повлиять на сохранение инструмента стерильным, так как вода или 
мельчайшие ее частицы могут привести к образованию бактерий, которые могут 
вызвать риск передачи инфекции пациенту. Контроль стерилизационного процесса 
необходимо проводить, чтобы проверить, что процесс стерилизации проведен 
правилен.
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ЩИПЦЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУГ

8801-1, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ «ДЕЛЬФИН»

Размер дуги изгибов (max. 0,90 мм / 0.035") 

Сечение дуги (max. 0,70 мм / 0.028") 

8801-2, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ «ДЕЛЬФИН» 
С ДЛИННЫМИ ЩЁЧКАМИ 

Размер изгибов (max. 0,90 мм / 0.035") 

Сечение дуги (max. 0,70 мм / 0.028") 
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8802, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ ВАЛДСАШ

Размер изгибов (max. 0,90 mm / 0.035") 

Сечение дуги (max. 0,70 mm / 0.028") 

8803, ЩИПЦЫ С КАНАВКОЙ 

Щипцы с канавкой. Отлично подходят для изгибов на круглых 

или прямоугольных дугах без зажима. Мax. 0,70 мм (0.028") 
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1 ,60 мм - 0.063”

 

2,20 мм - 0.087”

 

2,80 мм - 1 . 100”

 

8804-2P

 

8804-2

8804-3P

8804-1, ЩИПЦЫ ТВИДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ

диаметр: 1.60 mm (0.063") / 2,20 mm (0.087") / 

2,80 mm (1.100"). Max. 0,70 mm (0.028") 

1,20 мм - 0.047”

1,60 мм - 0.063”

2,00 мм - 0.075”

 
 
 

8804-2, ЩИПЦЫ ТВИДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОМЕГА-ПЕТЕЛЬ НА ДУГАХ

Сменный наконечник для щипцов
8804-2
Сменный ключ и винт для щипцов

Max. 0,70 mm (0.028") 
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КОНТУРНЫЕ ЩИПЦЫ

8805, КОНТУРНЫЕ ЩИПЦЫ РЕЙНОЛДСА

8815, ЩИПЦЫ ДЖОНСОНА

Для коронок и бандажных колец.



8807-1, ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗГИБОВ (МИНИ)

(1.30 mm / 0.050").

Max. 0.56 мм x 0.64 / 0.022" x 0.025"

8807-2, ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗГИБОВ 

(1.78 мм / 0.067").

Размер дуги: Max. 0.56 мм x 0.64 / 0.022" x 0.025"

ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗГИБОВ НА ДУГАХ
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ЩИПЦЫ ЛИНГВАЛЬНЫЕ

8807-3, ЩИПЦЫ ДЛЯ ЛИНГВАЛЬНЫХ ДУГ 

(0.76 mm / 0.030" - 0.90 мм / 0.036").

Max. 0.90 mm  /  0.036"

0,70 mm - 0.028”
0,90 mm - 0.035”

0,70 mm - 0.510”
0,70 mm - 0.028”

8808-1, ЩИПЦЫ ВЕЙНГАРТА 

Стандартные щипцы с крестообразным наконечником. 

Идеально подходят для работы с лигатурами.
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ЩИПЦЫ ЛИГАТУРНЫЕ

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ

8808-2, ЩИПЦЫ ВАЙНГАРТА С ТОНКИМИ ЩЁЧКАМИ

8809, ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ (ШИРОКИЕ)

Идеально подходят для снятия металлических, 

пластиковых и керамических брекетов.

Тонкие щипцы с крестообразным наконечником. Идеально подходят 

для работы с лигатурами.
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8811-1P

. 

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ

8810, ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ (УГЛОВЫЕ)

8811-1, ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ И БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ (КОРОТКИЕ)

Один из наконечников выровнен по нижнему концу окклюзионной подушечки.

Сменный наконечник
8811-1 и 8811-2

Идеально подходят для снятия металлических, пластиковых 

и керамических брекетов.
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8811-1P

. 

8811-2, ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ И БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ (ДЛИННЫЕ)

Наконечник отцентрован по окклюзионной подушечке.

Сменный наконечник
8811-1 и 8811-2

КУСАЧКИ ДЛЯ ДУГ

8812-1TC*, КУСАЧКИ ДЛЯ ЖЁСТКИХ ДУГ

Max. 0.56 мм х 0.70 мм / 0.022"

*ТС Серия - вставки из карбида вольфрама 



КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНЫЕ

8812-2TC, КУСАЧКИ ДЛЯ ЖЁСТКИХ ДУГ С НАКЛОНОМ 150

Max 0.56 мм х 0.70 мм / 0.022" х 0.028"

*ТС Серия - вставки из карбида вольфрама 

8813-1TC, КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНЫЕ (МИНИ) БЕЗ ЛОВУШКИ

Обеспечивают точную резку дуг на уровне брекета или замка 

Max. 0.56 мм х 0.70 мм / 0.022 х 0.028"

15°
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8814-1TC, КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНЫЕ С МИНИ-ЛОВУШКОЙ

Кусачки обеспечивают безопасность и комфорт пациента 

во время использования.

Max 0.56 мм х 0.70 мм / 0.022" х 0.028"

*ТС Серия - вставки из карбида вольфрама 

8806, Щипцы Де Ла Роса

Идеально подходит для контурирования дуги

Max. 0.70 мм (0.028")
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ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗГИБОВ НА ДУГАХ

8816, ЩИПЦЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПЕТЕЛЬ НАНСЕ

ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 6 ММ

Max. 0,70 мм (0.028")

8817, ЩИПЦЫ ЮНГА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ЗАКРУГЛЁННЫЕ

Для формирование изгибов разной длины.

Max. 0,70 мм (0.028") 
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8818, ЩИПЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗГИБОВ НА ДУГАХ

8819, ЩИПЦЫ АДАМСА

Для создания изгибов на дугах под углом 900.

15



16

8820-1, ЩИПЦЫ АДЕРЕРА (МИНИ) ТРЁКЛЮВНЫЕ

Max. 0.50 мм (0.020")

8820-2, ЩИПЦЫ АДЕРЕРА (СТАНДАРТ) ТРЁХКЛЮВНЫЕ

Max. 0.70 мм (0.028")
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8821, ЩИПЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ С ДЛИННЫМ КОНУСОМ

Облегчают формирование точных петель на дуге. Канавка позволяет 

размещать и дублировать петли.

Max. 0.70 мм (0.028")

8822-1, ЩИПЦЫ ХОУ (ПРЯМЫЕ) С СЕТЧАТЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

Идеально подходят для установки и удаления дуг или штифтов



 

8822-2, HOW

Щипцы Хоу (угловые) с крестообразным наконечником под углом 400, 

что позволяет легко добраться до труднодоступных мест

8823, SCHWARZ

Щипцы Щварца.

Max. 0.70 mm (0.028")

18



19

. 

КУСАЧКИ ЛИГАТУРНЫЕ

8824-1ТС

Кусачки лигатурные (мини), прямые.

Ультратонкий наконечник для труднодоступных 

участков. Max. 0.40 mm (0.015")

8825, Hammerhead

Щипцы Хаммерхэд для создания стопоров

на нитиноловых дугах

*ТС Серия - вставки из карбида вольфрама 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SEDE LEGALE   HEAD OFFICE:

Asa Dental S.p.A. uninominale
Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy 
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306 
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it 
www.asadental.it - www.asadental.com



15°

КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНЫЕ

8826-1ТС

Дистальные кусачки для жёстких дуг

Max. 0.56 mm  х 0.70 мм / 0.015" х 0.028"

КУСАЧКИ ЛИГАТУРНЫЕ

8827-1ТС, Universal

Кусачки (микро) для лигатурс наконечником

под углом 150 для труднодоступных участков.

Max. 0.56 mm  х 0.70 мм / 0.015" х 0.028"
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*ТС Серия - вставки из карбида вольфрама 



21

15°
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ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗГИБОВ

КУСАЧКИ ДЛЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ

8828-1ТС, Universal

Кусачки для работы с бандажными кольцами

Max. 0.40 mm (0.015")

*ТС Серия - вставки из карбида вольфрама 

8829, Jarabak

Щипцы Джарабака (многоцелевые) для изгибов 

на дугах. Канавки позволяют точно сгибать 

и закрывать петли. Max. 0.70 mm (0.028")



8830, V-stop pliers

Щипцы для дизайна V-образных изгибов, включая дуги 

из никель-титана и предотвращает перемещения дуги.

Max. 0.70 mm (0.028").

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ АДГЕЗИВА

8831, Universal

Щипцы для снятия адгезива.

8831-1P

Сменный наконечник
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Толстые щёчки, 14 см. Подходят для металлических лигатур.
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ЩИПЦЫ МЭТЬЮ

0430-14, Мэтью

Тонкие щёчки, 14 см. Подходят для эластичных лигатур.

0431-14, Мэтью



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
ЗАПЛАНИРУЙТЕ ВСТРЕЧУ С НАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ.

Санкт-Петербург: Региональный отдел:

spb@omega-ortho.ru region@omega-ortho.ru

+7 (911) 705-62-22 +7 (911) 987-41-38

OMEGA-ORTHO.RU Telegram

Электронные 
материалы
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vk.com/omegaortho



ООО "ОМЕГАОРТО" - эклюзивный дилер ортодонтических
инструментов ASA Premium Line

197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 40, оф. 309
График работы: пн – пт с 10.00 до 18.00



ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕМИУМ КЛАССА

HEAD OFFICE
Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it
www.asadental.com

LOGISTICS CENTER
Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy

PRODUCTION PLANTS
Via delle Piagge, 1/A - Marlia
55014 Capannori (Lu) - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I.
33085 Maniago (Pn) - Italy

BRANCH OFFICES
Asa Dental USA Corp.
105 Maxess Road, Suite 124
Melville, New York 11747 - USA

Asa Dental CHINA CO. LTD.
Room 315, Huaying Building,
Zhong Xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - China

Asa Dental S.p.A. (Branch)
Dubai South Business Center
Building C, 3rd Floor
Dubai Logistics City
PO Box 390667
Dubai - UAE
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